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Величина открытия заслонки изменяется при помощи регулировоч-
ного механизма (винт – гайка) рис.18.  

1. Штурвал 
2. Винт регулировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
                    
                        Рис. 18 
                                          
Пример подбора норм внесения удобрений. 
Допустим, необходимо подобрать норму внесения удобрений 150 

кг/га, при междурядье 70 см. Находим на оси норм внесения удобрений 
значение 150 график 1, поднимаемся вверх до пересечения с линией гра-
фика и определяем количество зубьев шестерён редуктора туков (Б=11, 
В=35, Г=18). На рисунке 17 указаны места установки этих шестерён на ту-
ковом редукторе. После этого, от точки соприкосновения проведённой 
нами линии с линией графика, проводим горизонтальную линию. Этим, мы 
определим, что положение штурвала должно равняться 0, а положение 
винта равно 3. 

Аналогично регулировка производится при ширине междурядья 45 
см. 

Примечание. 
Один полный оборот штурвала открывает или закрывает заслонку 

тукового аппарата на 1 см. 
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При расчете нормы внесения удобрении, учитывалась насыпная 
плотность аммиачной селитры = 1т/м3 . Насыпная плотность аммиач-
ной селитры колеблется в пределах 0,8-1,2 т/м3. 
 
При междурядье 70 см. 

 
График 1. 

При междурядье 45 см. 
 

 
График 2. 
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Так как удобрения даже одного и того же вида могут иметь разные 
характеристики (объемный вес, влажность и т.п.) графиком 1 и графиком 2 
можно пользоваться только для получения ориентировочных данных. Для 
более точного определения нормы рекомендуется пересчитать по ниже 
приведённому алгоритму. 

 
Определите количество оборотов колеса  на 0,01 га по формуле; 
 
N=100/(3.14 х T х M х D), где 
T-ширина междурядья, м 
M-количество рядков, вносимых машиной, 
D-диаметр приводного колеса, м. 
 
Прокрутите вручную приводные колёса из расчёта на 0,01 га, высы-

павшиеся удобрения из всех аппаратов, взвесьте. Полученную суммарную 
массу в кг. умножьте на 100 и на величину проскальзывания колеса 
2…10%. Это и будет фактический высев удобрений в кг/га. 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ К АГРОТЕХНИЧЕСКО-

МУ ФОНУ 
 
Уклон поверхности поля не должен превышать 8º. 
 

 
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 
9.1 Виды и периодичность технического обслуживания 
согласно ГОСТ 20793-2009. 

Таблица 4. 
Виды технического обслужива-
ния 

Периодичность или срок постав-
ки на ТО 

Техническое обслуживание при 
эксплуатационной обкатке. 

Один раз после расконсервации 
культиватора у потребителя. 

Ежесменное техническое обслу-
живание (ЕТО). 

Через каждые 10 часов работы. 

Техническое обслуживание перед 
началом сезонной эксплуатации 
(ТО-Э). 

1 раз в год - перед началом по-
севного сезона. 

Техническое обслуживание при 
хранении (межсменном, кратко-
временном, длительном). 

1 раз в год – после окончания по-
севного сезона. 
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9.2. Перечень работ, выполняемых по каждому виду тех-
нического обслуживания. 
9.2.1. Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке. 
9.2.1.1. При подготовке к эксплуатационной обкатке. 

1) Проверьте и при необходимости, подтяните крепление сбороч-
ных единиц. 

2) Проверьте правильность установки звездочек и натяжение це-
пей. Взаимное смещение венцов звездочек, работающих в од-
ном контуре, не более 2 мм. Проверьте правильность и надеж-
ность соединения культиватора с трактором. 

3) Проверьте давление в шинах колес. Опорно-приводные колеса 
– 0,36-0,49 МПа (3,6-4,9 атм.), колеса транспортного устрой-
ства – 0,51-0,61МПа (5-6 атм.). 

4) Смажьте узлы культиватора согласно схеме расположения то-
чек смазки. 

9.2.1.2. При проведении эксплуатационной обкатки проверьте. 
1) Взаимодействие вращающихся деталей. Детали должны вра-

щаться плавно, без перекосов и рывков. 
2) Работу цепных передач. 

9.2.1.3. По окончании эксплуатационной обкатки устраните замечен-
ные недостатки. 
9.2.2. Ежесменное техническое обслуживание. 

1) Очистите культиватор от удобрений, грязи и растительных 
остатков. 

2) Проверьте осмотром состояние и крепление сборочных единиц 
культиватора. 

3) Проверить натяжение цепи. 
9.2.3. Техническое обслуживание перед началом сезонных работ. 
Повторите пункт 9.2.1.1. 
9.2.4. Техническое обслуживание при хранении. 
9.2.4.1. При подготовке к межсменному хранению: 

ü удалите удобрения из туковых банок; 
ü очистите рабочие органы культиватора от растительных остат-

ков и грязи; 
ü плотно закройте крышки бункеров. 

9.2.4.2. При кратковременном хранении. 
1) Тщательно промойте и просушите культиватор, обдувая 

струёй сжатого воздуха. 
2) Плотно закройте крышки бункеров. 

9.2.4.4. Техническое обслуживание при длительном хранении. 
9.2.4.4.1. При подготовке к длительному хранению. 

1) Тщательно очистите все сборочные единицы и детали культи-
ватора от грязи и растительных остатков. Помойте культива-
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тор, особенно тщательно бункера минеральных удобрений, 
просушите, обдувая струёй сжатого воздуха. 

2) Осмотрите культиватор и в случае необходимости замените 
поврежденные или изношенные части. 

3) Установите культиватор на опорные стойки. 
4) Восстановите краску, поврежденную во время работы культи-

ватора. 
5) Снимите втулочно-роликовые цепи. Очистите их, промойте, 

просушите и погрузите не менее чем на 20 мин в подогретое до 
80-90ºС автотракторное масло, скатайте в рулон (производить 
через каждые 250 часов работы). 

6) Доведите давление в камерах пневматических колес до 1 атм. 
7) Смажьте венцы звездочек цепных передач и сошники консер-

вационной смазкой ЭВВ-13 по ТУ 38-101-716-78 или смазкой 
К-17 по ГОСТ 10877-76. 

8) Снимите тукопроводы, тщательно очистите их и сдайте на 
хранение. 

9) Разгрузите все пружины и нанесите на них консервационную 
смазку. 

9.2.4.4.2. В период длительного хранения. 
1) Проверяйте устойчивость культиватора. 
2) Проверяйте плотность закрытия крышек. 
3) Проверяйте состояние антикоррозийных покрытий, устраняйте 

обнаруженные дефекты. 
Производите проверку через каждые два месяца. 
9.2.4.4.3. При снятии с длительного хранения. 

1) Очистить от грязи, пыли и консервационной смазки составные 
части культиватора. 

2) Подкачайте камеры колес до рабочего давления. 
3) Установите на соответствующие места все ранее снятые сбо-

рочные единицы и детали. 
4) Проверьте техническое состояние культиватора. 
5) Смажьте регулировочный винт, опорного колеса секции. Со-

лидол  ГОСТ 4366-76. 
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 Схема расположения и периодичность точек смазки. 
 

                     

                            
Рис.19 

 
Таблица 5. 

№ Наименование точек 
смазки 

Марка смазоч-
ного материала 

Кол-во точек 
смазки и их 

объём в литрах 

Перио-
дичность 

час 

1 Подшипник скольжения 
редуктора туков. 

Литол-24 ГОСТ 
21150-87 

2/0,02 60 

2 Опорные подшипники оси 
колеса. 

Литол-24 ГОСТ 
21150-87 4/0,01 100 

3 Регулировочный винт, 
опорного колеса секции.  

Литол-24 ГОСТ 
21150-87 

1/0,02 60 

4 Регулировочный винт, 
стабилизирующего диска. 

Литол-24 ГОСТ 
21150-87 1/0,01 60 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВ-
НОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНИЮ. 

 
Таблица 6. 

 
 

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. 
 

Культиватор ставится на длительное хранение, если перерыв в его 
использовании более двух месяцев. Хранить культиватор необходимо в за-
крытых помещениях, или под навесом предварительно подготовив его, как 
указано в главе 9. пункт 9.2.4. 

Полимерные изделия и изделия из резины (колёса, тукопроводы и 
т.п.) необходимо хранить в складском помещении с температурой не ниже        
–50С. Это помещение должно быть с малой естественной освещенностью и 
естественной или принудительной циркуляцией воздуха. Стеллажи с дан-
ными изделиями должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от 
отопительных устройств. 

 
12. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

 
             Таблица 7. 

Обозначение Наименование Коли-
чество, 

шт. 

Обозначение укла-
дочного или упа-
ковочного места 

РКТ-870.00.00.00.000 Культиватор РКТ 1  
СН-8.16.00.00.000 А Рычаг подъема секции 1 Рама 
СНУ-М-8.16.00.000 Чистик 1 Рама 
 Руководство по экс-

плуатации 
1  

 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Вероятная причина Методы устранения 

Туковысевающий 
аппарат не вносит 
удобрения. 

1.Забился тукопровод. 
 
2.Удобрения имеют 
повышенную влаж-
ность. 

1. Прочистить тукопровод. 
 
2. Заменить влажные удоб-
рения сухими. 

Люфт стойки опор-
ного колеса секции. 

Раскрутился стопор-
ный винт. 
 

Закрутить установочный 
винт стойки и законтрить 
гайкой. 
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13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
_______________         _______________     _____________ 
наименование изделия                           обозначение                         заводской номер 
 
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требования-

ми государственных стандартов, действующей технической документаци-
ей и признана годной для эксплуатации. 

 
Начальник ОТК 

 
МП  ________________                _______________________ 
                   личная подпись                                                  расшифровка подписи 
 
           _________________________ 
                     год, месяц, число 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

линия отреза при поставке на экспорт 
 
 

Руководитель 
предприятия 

________________________ 
обозначение документа, 

по которому производится поставка 
 
 

МП  _______________                    ______________________ 
                  личная подпись                                                     расшифровка подписи 
 
           ________________________ 
                  год, месяц, число 
 
 

Заказчик 
(при наличии) 

 
                                       МП  _____________  _______________ 
                                                                  личная подпись             расшифровка подписи 
 
                                                             ____________________ 
                                                                   год, месяц, число 
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14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
 
 

наименование завода-изготовителя 
 
 
 

адрес завода-изготовителя 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
 

1. _________________________________________________________ 
наименование изделия 

 
2. _________________________________________________________ 

число, месяц и год выпуска 
 

3. _________________________________________________________ 
заводской номер изделия 

 
Заполняется заводом-изготовителем. 
 
Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, 

государственным стандартам. 
 
Гарантируется исправность изделия в течение___________ работы со 

дня ввода в эксплуатацию. 
 
М.П.    Контролер ______________________ Личная         Расшифров- 
                                                                              подпись       ка подписи 
 
1. ___________________________________ Личная         Расшифров- 
               дата получения изделия потребителем          подпись       ка подписи 
 
2. ___________________________________ Личная         Расшифров- 
                   дата ввода изделия в эксплуатацию         подпись       ка подписи 
 
Заполняется потребителем. 
 
М.П. 
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15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 
 

Перед транспортировкой необходимо установить секции в транс-
портное положение рис.20. 
 

   
                    
                                      Рис. 20                                                   Рис.21 

 
Для установки секции в транспортное положение следует перевести 

упор в зону зацепления фиксатора рис.20 и поднять секцию с помощью 
рычага до фиксации рис. 21.  

Культиватор может комплектоваться транспортным устройством. 
Оно предназначено для перевозки культиватора по дорогам общего поль-
зования и состоит из транспортного устройства рис. 22, стойки и дышла 
рис. 24. 
        Для перевода культиватора в транспортное положение, механическое 
транспортное устройство необходимо: 
1. навесить культиватор  на трактор, п. 5.4.2. 
2. поднять культиватор и опустить стойку транспортного устройства, 
3. перевести стойки с колесами в транспортное положение рис. 22 и за-

фиксировать, в случае если не хватает высоты подъема для установки 
колёс транспортного устройства, то необходимо установить штангу 
культиватора 1 рис. 23 на нижний зацеп 2, 

4. опустить культиватор и отцепить от трактора, 
5. перегнать трактор и зацепить штангу 1 рис.23 за дышло поз.1 рис.24, 
6. зафиксировать штангу осью 2 рис.24 и поднять стойку транспортного 

устройства.  
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Рис. 22 

 

 
 

Рис. 23 
 

 
 

Рис. 24 
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Размеры чалочных приспособлений являются 
рекомендуемыми. 

 
 
 

 
 
 

Рис. 25 
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16. ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 

                        
 

 
Кинематическая схема. 
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17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ. 
 
Диск стабилизатора рис. 26.  Дополнительная опция для культиватора 
с туковой системой. На культиватор устанавливаются два подпружинен-
ных стабилизирующих диска, двигаясь по междурядью обрабатываемой 
культуры, диски обеспечивают точность вождения агрегата на повышен-
ных скоростях. 

 
Рис. 26. Диск стабилизатора. 

  
Колесо опорное рис. 27.  Дополнительная опция для культиватора без 
туковой системы. На культиватор устанавливаются два опорных колеса, 
двигаясь по междурядью обрабатываемой культуры, колеса препятствуют 
утопанию культиватора на поверхности поля. 

 
 

Рис. 27. Колесо опорное. 
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Окучник предназначен для окучивания, уничтожения сорняков в зоне 
прохода. Окучник устанавливается вместо центральной стрельчатой лапы, 
на горизонтальную продольную балку. При этом необходимо снять защит-
ные доски. 
Окучник рис. 28,  состоит из кронштейна 1, на которой закреплена пружи-
на 3 и стойка 4,  окучник 2 установлен на пружине. При движении окучни-
ка почва, подрезанная стрельчатой лапой, поднимается по рабочей поверх-
ности отвала и крыльями сбрасывается на рядок растений. Необходимой 
ширины гребня достигают установкой соответствующей глубиной окучни-
ка. Сорняк с глубоким корнем (корнеотпрысковые сорняки), главным об-
разом уничтожается засыпанием.  
 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГЛУБЛЯТЬ ОКУЧНИК       
БОЛЕЕ  6см.  ПРИ ОКУЧИВАНИИ  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ. 
 
 

 
 
 

Рис. 28. Окучник. 
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Краткое руководство по монтажу туковой системы на куль-
тиватор РК – 8х70 и РК – 12х45 

 
Туковая система  на культиватор полностью комплектная и состоит из ме-
таллических туковых банок, дозаторов, привода (редуктора и  опорно-
приводных колес), опоры банок, механизма открытия заслонок и комплект 
монтажных частей на секции.  

Для внесения удобрений в междурядье установить на культиватор 
РК-8х70 туковысевающую систему согласно схеме расположения рис.29. 

 Для культиватора РК-12х45 туковысевающую систему согласно 
схеме расположения рис.30. 

Монтаж провести в следующей последовательности: 

Установить культиватор на ровной площадке, вывесить культиватор 
на подставках. 

Установить на фигурную балку культиватора опоры банок, в соот-
ветствии с размерами указанными на схеме. 

На установленные опоры прикрепить туковые банки с помощью 
стремянок, через восемь туковых дозаторов протянуть квадратный (12мм) 
вал, между бункерами на квадратный (12мм) вал одеть звездочку z=34 и 
хомуты, которыми в дальнейшем зафиксировать звездочку от перемеще-
ния по валу. 

До установить штоки на механизм открытия заслонок и при необхо-
димости отрегулировать перемещение заслонок в туковом дозаторе. 

Установить на фигурную балку редукторы, звездочка z=13 которая 
установлена в верхней части редуктора и звездочка z=34 должны нахо-
диться в одной плоскости, звездочки соединить роликовой цепью. 

Закрепить на фигурную балку опорно-приводные колеса, звездочка 
редуктора и опорно-приводного колеса должны лежать в одной плоскости, 
соединить звёздочки с помощью квадратного (16мм) вала, зафиксировать 
вал хомутами от перемещения. 

Прокрутить колесо в ручную по ходу движения культиватора при 
работе, все вращающиеся механизмы должны работать плавно и без заеда-
ний, роликовые цепи не должны набегать на звездочки.  

Регулировку туковой системы произвести согласно п.7.2. 
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Рис. 29. Туковая система на культиватор РК – 8х70. 
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Рис. 29.1. Туковая система на культиватор РК – 8х70. 
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Рис.30. Туковая система на культиватор РК – 12х45. 
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Рис. 30.1. Туковая система на культиватор РК – 12х45. 
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На культиваторе РК-8х70 удобрение вносится с двух сторон секции и за-
действованы все 16 туковых дозаторов рис.31.  
На культиваторе РК-12х45 удобрения вноситься с одной стороны секции и 
задействованы только 12 туковых дозаторов рис.32, по одному дозатору на 
каждой туковой банке глушится. 
 
Расположение подкормочных стоек на РК-8х70. 
 

 
Рис.31 

 
Расположение подкормочных стоек на РК-12х45. 
 

 
Рис.32 

 

На секции культиватора установить комплект монтажных частей см. 
рис.33 или рис. 34. Состав комплекта: 

1. стойка туковая, 
5. зажим стойки, 
6. семяпровод, 
7. переходник, 
8. тукопровод, 
25. хомут 30-52, 
13. болт М12x80, 
17. гайка М12, 
20. шайба 12 65Г. 
 
Тукопроводы крепятся, к туковым дозаторам и раструбам подкормочных 
стоек и зажимаются хомутами.  

Обратить внимание, что при оборудовании туковой системой  экс-
плуатационная масса культиватора увеличиться, что может повлечь смену 
класса  трактора на более высший. 
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Рис.33. Секция культиватора РК-8х70 с установленным комплектом. 
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Рис. 34. Секция культиватора  РК-12х45 с установленным комплектом. 
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